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Calentador FQ10MNOX.D / FQ14VNOX.D 
 
Modulación termostática; 
Compatible para trabajar em conjunto con Paneles Solares; 
Câmara de Combustión 100% cobre; 
Regulación electrónica para mejor ajuste e gestion da temperatura; 
Temperatura de salida definida grado-a-grado por el utilizador entre los 35 e los 60ºC; 
Temperatura de salida da agua caliente estável debido a la modulación automática de la combustión en el 
quemador; 
Ahorro en el consumo de gas y agua; 
Display digital de fácil utilizacion informando a temperatura de saída da água quente; 
Si ocurre un error es sencillo de entender las mensajes en el display y solucionar-lo, como fallo en el encendido, 
fallo de gas, etc.; 
 

Water heater FQ10MNOX.D / FQ14VNOX.D  
 
Thermostatic modulation; 
Compatible to work together with Solar Panels; 
Combustion Chamber 100% copper; 
Electronic regulation for better temperature adjustment and management; 
Exit temperature defined step by step by the user between 35 and 60ºC; 
Stable hot water outlet temperature given the automatic modulation of combustion in the burner; 
Savings in gas and water consumption; 
Easy-to-use digital display informing the hot water leaving temperature; 
Easy to understand error messages if any occur, such as ignition failure, lack of gas, etc.; 
 

Esquentador FQ10MNOX.D / FQ14VNOX.D 
 
Modulação termostática; 
Compativel para trabalhar em conjunto com Paineis Solares; 
Câmara de Combustão 100% cobre; 
Regulação eletrónica para melhor ajuste e gestão da temperatura; 
Temperatura de saída definida grau-a-grau pelo utilizador entre os 35 e os 60ºC; 
Temperatura de saída da água quente estável dada a modulação automática da combustão no queimador; 
Poupança no consumo de gás e de água; 
Display digital de fácil utilização informando a temperatura de saída da água quente; 
Fácil compreensão das mensagens de erro caso ocorra algum, como por exemplo falha na ignição, falta de gás, 
etc.; 
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Modelo FQ10MNOX.D FQ14VNOX.D 
Extração Atmosférico Ventilado 

Tipo B11BS B22 
Potências e caudal  

Potência útil nominal Pn kW 18,0 20,0 
Potência útil mínima Pmin kW 10 10,0 

Caudal térmico nominal Qn kW 20.9 24,0 
Caudal térmico mínimo Qmin kW 14,0 12,0 

Eficiência a 100% da carga 
nominal 

 
% 89 89 

Gás  
Categoria II2H3+ II2H3+ 

Gás Natural H G20 
Pressão de alimentação mbar 20 20 

Consumo m3/h 2,35 2,6 
G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 

Pressão de alimentação mbar 30/37 30/37 
Consumo kg/h 1,75 1,94 

Água  

Caudal mínimo  l/min 2 2.5 
Pressão mínima admissível pw bar 0.2 0.2 
Pressão máxima admissível pw bar 12 12 

Temperatura de saída da água  
Caudal água quente (ΔT = 25K) l/min 10 14 

Max. Temperatura ajustável ºC 60 65 
Nível de ruído  
Nível de ruído dB 66 71 
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Model FQ10MNOX.D FQ14VNOX.D 
Extraction Flue type Vent 

Type B11BS B22 
Power and Flow  

Nominal useful power Pn kW 18,0 20,0 
Minimum useful power Pmin kW 10 10,0 

Nominal thermal flow Qn kW 20.9 24,0 
Minimum thermal flow Qmin kW 14,0 12,0 

Eficiency at 100% of nominal 
flow 

 
% 89 89 

Gás  
Category II2H3+ II2H3+ 

Natural Gas H G20 
Gas pressure mbar 20 20 
Consumption m3/h 2,35 2,6 

L.P.G. (Butane/Propane) G30/G31 
Gas pressure mbar 30/37 30/37 
Consumption kg/h 1,75 1,94 

Water  
Minimum flow  l/min 2 2.5 

Minimum pressure admited pw bar 0.2 0.2 
Maximum pressure admited pw bar 12 12 

Water temperature  
Hot water flow (ΔT = 25K) l/min 10 14 

Max. Temperature adjustable ºC 60 65 
Noise level  

Noise level dB 66 71 
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Modelo FQ10MNOX.D FQ14VNOX.D 
Extraccion Atmosférico Ventilado 

Tipo B11BS B22 
Potências e caudal  

Potência útil nominal Pn kW 18,0 20,0 
Potência útil mínima Pmin kW 10 10,0 

Caudal térmico nominal Qn kW 20.9 24,0 
Caudal térmico mínimo Qmin kW 14,0 12,0 

Eficiência a 100% da carga 
nominal 

 
% 89 89 

Gás  
Categoria II2H3+ II2H3+ 

Gás Natural H G20 
Presion de alimentação mbar 20 20 

Consumo m3/h 2,35 2,6 
G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 

Presion de alimentação mbar 30/37 30/37 
Consumo kg/h 1,75 1,94 

Água  
Caudal mínimo  l/min 2 2.5 

Presion mínima admissível pw bar 0.2 0.2 
Presion máxima admissível pw bar 12 12 

Temperatura de saída da água  
Caudal água caliente (ΔT = 25K) l/min 10 14 

Max. Temperatura ajustável ºC 60 65 
Nível de ruído  
Nível de ruído dB 66 71 

 


